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第一部分   方案编制背景

一、任务由来

禄劝县鑫达采石场，现采矿权证号为C5301282011117130121211，有效期伍年，自2011年11月29日至2016年11月29日。于2011年11月29日通过挂牌出让方式取得采矿权，原矿区面积0.0113km2，开采矿种：建筑用白云岩，开采深度2810m～2760m，生产规模为2万m3/a。根据云南省政府文件《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发【2015】38号）的要求，该矿山不能满足矿山转型升级要求，因此禄劝县鑫达采石场向云南省禄劝县国土资源局申请扩大矿区范围。根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于同意云南省禄劝孙家山石场等22个矿业权设置计划的批复》（禄政复［2018］12号），同意本矿山扩大矿区范围，批准矿区范围由原来的0.0113km2，扩大为0.0194km²，开采标高由原来的2810m~2760m，扩大到2860m~2750m。将年产量从原有的2万m3提升到年产量10万t。为办理采矿权变更手续，2018年9月，禄劝鑫达采石场委托云南弘迪矿产资源有限公司编制完成了《云南省禄劝县鑫达普通建筑材料用灰岩矿勘探报告》，并取得禄劝县国土资源局评审备案证明（禄国土资储备字【2018】04号）及评审意见书（禄国土资矿评储字【2018】03号）；同年11月，禄劝鑫达采石场委托云南弘迪矿产资源有限公司编制完成了《云南省禄劝鑫达采石场矿产资源开发利用方案》，并取得相关批复。

为办理矿山采矿证变更手续，根据《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225号）及《土地复垦条例》、《云南省国土资源厅关于进一步规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的的通知》（云国土资〔2017〕96号）等相关法律法规，采矿权人需要编制“矿山地质环境保护与土地复垦方案”，为此采矿权人-禄劝鑫达采石场委托“重庆长江勘测设计研究院有限公司”联合“云南亿能地质勘察设计有限公司”对《禄劝鑫达采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。
二、编制目的与任务

2.1 编制目的

编制本方案目的主要体现在以下几个方面：

（1）在核实了解、评价本矿山现状地质环境条件基础上，结合矿产资源开发利用方案，预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题，并提出相应的环境保护、恢复及综合治理措施，为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据，以期同时实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

（2）落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策。有效遏制项目区土地损毁和水土流失，并对损毁的土地进行复垦，尽快恢复和重建项目区生态环境，保障项目区及周边地区水土资源得到持续利用。

（3）规范土地复垦活动，加强土地复垦管理。为更好的贯彻“加快建设资源节约型、环境友好型社会”的有关精神，落实《土地复垦条例》中提出的“生产建设活动应当节约集约利用土地，不占或者少占耕地；对依法占用的土地应当采取有效措施，减少土地损毁面积，降低土地损毁程度”的要求，切实加强生产建设项目土地复垦管理工作。

（4）提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，基于对社会、对国家、对人民负责的态度，切实肩负起对损毁土地的复垦责任和义务，将复垦目标、任务、措施、资金等落到实处。

2.2 编制任务

（1）核实、调查本矿山地质环境特征。主要内容有：矿山自然地理、矿区地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件、工程地质条件、现状存在的矿山地质环境问题、现有矿山地质环境问题治理措施和效果等。

（2）结合本矿山开采设计方案与矿山地质环境现状，进行矿山地质环境的现状评估和预测评估，预测矿产资源开发可能引发的地质环境（含水层、土地植被、地形地貌、地质灾害等）问题，并对地质环境问题进行预测评估。

（3）结合矿山地质环境问题类型、分布特征及影响程度、矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

（4）针对矿山地质环境保护与恢复治理分区，确定本矿山环境保护与恢复治理的目标和任务，提出相应的环境保护方案、恢复治理措施和矿山地质环境监测方案，明确工作部署。

（5）结合具体防治对象，确定矿山地质环境防治工程的主要工作量、技术方法，进行防治经费估算和防治进度安排，制定顺利实施方案的保障措施等。

（6）调查本矿山土地利用特征。主要内容有：项目区地形地貌、土壤特征、土地类型和质量、植被特征、供水条件、现状土地损毁情况、项目区内及周边农作物种植质量、现有矿山土地复垦措施和治理效果等。

（7）结合开发利用方案设计工程，明确项目区土地复垦范围和方向。

（8）针对不同的复垦单元提出相应的土地复垦技术措施和处理措施。
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预测评估：矿业活动可能加剧现状地质灾害的危险性预测：①预测矿业活动加剧采场边坡（BW1）的可能性中等，其危害、危险性中等。矿业活动可能诱发地质灾害的危险性预测：①预测西采帮诱发滑坡、坍塌等地质灾害地质灾害的可能性中等至大，主要对下方的采矿人员和设备构成威胁，其危害、危险性中等至大；预测东采帮诱发滑坡、坍塌等地质灾害地质灾害的可能性中等，主要对下方的采矿人员和设备构成威胁，其危害、危险性中等；②预测地面生产系统诱发崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害的可能性小至中等，其危害、危险性小至中等；③矿山开采使不良地质作用诱发地质灾害的可能性中等，其危害、危险性中等。矿山本身可能遭受地质灾害的危险性预测：①预测矿山开采遭受采场边坡（BW1）危害的可能性中等，其危害、危险性中等；②预测西采帮遭受滑坡、坍塌的可能性中等至大，危害、危险性中等至大；预测东采帮遭受滑坡、坍塌的可能性中等，危害、危险性中等；③预测地面生产系统遭受滑坡、崩塌和泥石流等地质灾害的可能性小至中等，其危害、危险性小至中等；④预测矿山开采遭受不良地质作用危害的可能性中等，其危害、危险性中等；⑤预测矿山开采遭受遭受积水、涌水危害的可能性小，危害及危险性小。综上所述，预测矿山开采对地质环境条件的影响程度严重。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状评估： 矿山采用露天开采，经过多年的开采，在评估区内已形成有1个已有露天采场，露天采场的形成主要对含水层上部结构形成破坏，破坏面积约9428m2，深度约8～42m。露天采空区已破坏矿区地下含水层结构，扰乱了含水层的流通性，局部改变了原地下水的径流、排泄条件。该区地形有利于自然排泄，矿坑涌水可能性不大，目前露天采坑中无积水现象。故现状条件下，矿业活动对区内地下水水量的影响和破坏程度较轻。矿体最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，矿山开采未揭露到地下水水位。综上所述，现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻。

预测评估： 未来矿山开采形成的露天采空区内主要含水层位于二叠系中统阳新组（P2y）中，岩性为灰色、浅灰色，中厚层～厚层块状灰岩。地下水类型以岩溶裂隙水为主，地下水径流模数0.7～1.2L/s.m2，富水性强。随着矿山的开采，预测未来整体露天采空区最大面积将达1.94hm2，基底标高为2760m（未来采坑基底）。采矿将形成高陡露天采场边坡，开采深度最高达110m，边坡会局部阻断地下水的径流，造成地下水位的下降。采矿后大面积的基岩直接出露地表，改变了含水层的渗透条件和补给途径，增大了雨季矿坑集水对含水层的补给，较容易导致矿区周围含水层影响和破坏。村庄饮用水源均位于评估区之外，故未来矿山采矿活动对区内水源影响较小。综上所述，预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为较严重。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	现状评估： 现状本矿山开采对地形地貌景观的影响主要表现为露天采场区（已有露天采场）的开采，露天开采破坏了部分地表植被资源，采矿扰动及人类工程地质活动使得边坡失稳，坡面局部曾发生过小型滑坡、掉块等现象，破坏了山体完整性，对原生的地形地貌影响和破坏程度较严重；辅助设施区（工业场地、废石场）等地面工程设施的建设，各设施建设开挖已形成高约1～5m的斜坡，使得评估区内的地表岩石裸露、植被和自然景观的连续性遭到破坏，改变了原来的土地利用格局，同时大量建筑物的修建对地形地貌景观有一定影响。综上所述，矿山现状开采与建设对区内的地形地貌景观破坏严重。
预测评估：随着矿山的开采，矿山后期将新增面积约0.9972hm2的后续露天采场，露天采场的形成将可能造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变;根据《开发利用方案》设计，后期将拟建高位水池、拟建表土堆场、拟建矿山道路和拟建截排水工程等地面工程设施，各设施的建设将产生一定的工程边坡，一定程度上将破坏景观、占用土地资源，改变原有地形地貌。综上所述，预测矿山开采对区内地形地貌景观影响严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状评估：评估区地表水不发育，现状矿山雨季场地淋滤水使地表水体变浑浊，悬浮物增多，泥沙增多，对季节性地表水体造成一定的污染，泥沙淤积对土壤造成一定的沙化，总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。

预测评估：未来矿山建设防治工程对地表水体污染的可能性增大，使季节性地表水体悬浮物增多，泥沙增多，是土壤沙化的可能性增大。总体上，预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较严重。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	据走访调查了解，评估区及周边无村庄、自然保护区、旅游景区（点）、重要交通要道可建筑设施及水源点分布。生产过程中的静态爆破扬尘对周边的影响程度小。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	评估区矿山地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，相应归属于矿山地质环境影响程度严重区（ⅰ）和矿山地质环境影响程度较轻区（ⅲ）。
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拦挡工程



	
	已损毁各
类土地现状
	矿山现已损毁土地资源面积共计约1.5494hm2。按土地损毁类型统计，损毁旱地1.2551hm2、损毁农村道路0.0166hm2、损毁裸土地0.2777hm2；按损毁土地方式统计，挖损损毁土地0.9428hm2、压占损毁土地0.6066hm2；按损毁土地程度统计，重度损毁土地0.9428hm2，轻度损毁土地0.6066hm2。按损毁土地权属统计，均属于禄劝县马鹿塘乡马鹿塘村民委员会，已损毁土地现均未进行土地复垦，现状下矿山开采对土地资源有一定影响

	
	拟损毁土地
预测与评估
	通过对矿山开采工艺流程及产生土地损毁的环节、时段分析，禄劝鑫达采石场在未来矿山开采、产品生产期间拟造成1.6926hm2土地损毁，损毁土地类型为旱地0.9543hm2、裸土地0.7383hm2，按损毁土地方式统计，挖损损毁土地1.0613hm2，压占损毁土地0.6313hm2；按损毁土地程度统计，重度损毁土地0.9972hm2，轻度损毁土地0.6954hm2。按损毁土地权属统计，均属于禄劝县马鹿塘乡马鹿塘村民委员会。预测矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度严重。必须坚持“边开采、边治理、边恢复”的土地资源保护与恢复治理措施。


	复 垦 区 土 地 利 用 现 状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	旱地
	2.2094 
	1.2551 
	0.9543 
	-

	
	交通运输用地
	农村道路
	0.0166 
	0.0166 
	0.0000 
	

	
	其他土地
	裸土地
	1.0160 
	0.2777 
	0.7383 
	

	
	合计
	3.2420 
	1.5494 
	1.6926 
	-

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	2.2619 
	0.9428 
	1.3191 

	
	
	塌陷
	-
	-
	-

	
	
	压占
	0.8405 
	0.5311 
	0.3094 

	
	
	小计
	3.1024 
	1.4739 
	1.6285 

	
	占用
	0.1396 
	0.0755 
	0.0641 

	
	合计
	3.2420 
	1.5494 
	1.6926 

	土 地 复 垦 面 积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	旱地
	-
	2.2545

	
	草地
	其他草地
	-
	0.8479

	
	合计
	-
	3.1024

	
	保留作为农村道路
	0.0755

	
	保留沟渠
	0.0518

	
	保留拦挡设施
	0.0123

	
	土地复垦率
	复垦面积
	比例（%）

	
	
	3.1024
	95.69

	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理分区
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	重点防治区
	露天采场区的预防治理
	①坡面清理
	清理坡面危岩体和堆积体
	m3
	2495.7

	
	
	②截排水措施（截洪沟）
	土方开挖
	m3
	84.6

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m3
	42.3

	
	
	
	C15砼
	m3
	8.46

	
	
	③截排水措施（台阶排水沟）
	石方开挖
	m3
	219.6

	
	废石场的预防治理
	①拦挡措施
	土方开挖
	m3
	201.64

	
	
	
	回填土方
	m3
	27.77

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m3
	577.14

	
	
	
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	484.95

	
	矿山道路的预防治理
	①警示措施
	在矿山道路入口和尽头处设置警示标牌
	块
	6

	
	拟建表土堆场的预防治理
	①拦挡措施
	采用编制袋装土进行拦挡
	m3
	378

	
	监测管控
	设置监测点
	个
	16

	一般防治区
	监测管控
	对评估区内地形较陡斜坡实行人工巡查监测工作,发现问题及时解决，做到预警预防。

	投资估算
	费用概算（万元）
	80.09

	　

复垦工作计划及保障措施和费用预存

复垦工作计划及保障措施和费用预存

复垦工作计划及保障措施和费用预存


	工作计划

工作计划
	结合《土地复垦方案》的总体部署，年度实施计划分为近期治理期、中期治理期和远期治理期三部分进行，即2019年6月～2024年6月为近期治理期；2024年6月～2025年12月为中期治理期；2025年12月～2028年12月为远期治理期。具体详细工作计划安排如下：

（一）近期治理期为矿山生产期第1～5年（2019年6月～2024年6月）复垦工作计划

近期治理期共由5年组成，现将该阶段内每年复垦工作计划安排细分如下：

生产期第1年：首先进行复垦前期准备工作，开展与实施本方案相关的土地清查、项目勘测、设计和招标工作；完成各拟建设施区的建设及表土剥离工作。土壤重构工程：表土剥离11848.20m3。预计本年度需复垦资金5.55万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费0万元，合计本年度需复垦动态投资费用5.55万元。
生产期第2年：为矿山正常开采阶段，不安排复垦工作，仅对已损毁未复垦土地的范围、地类等进行监测。本年需复垦资金1.21万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费0.08万元，合计本年度需复垦动态投资费用1.29万元。
生产期第3年：为矿山正常开采阶段，不安排复垦工作，仅对已损毁未复垦土地的范围、地类等进行监测。本年需复垦资金1.21万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费0.18万元，合计本年度需复垦动态投资费用1.39万元。
生产期第4年：为矿山正常开采阶段，不安排复垦工作，仅对已损毁未复垦土地的范围、地类等进行监测。本年需复垦资金1.21万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费0.27万元，合计本年度需复垦动态投资费用1.48万元。
生产期第5年：为矿山正常开采阶段，不安排复垦工作，仅对已损毁未复垦土地的范围、地类等进行监测。本年需复垦资金1.21万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费0.38万元，合计本年度需复垦动态投资费用1.59万元。
（二）中期治理期为矿山生产期第5～6.55年（2024年6月～2025年12月）复垦工作计划

生产期第5～6.55年：为矿山正常开采阶段，不安排复垦工作，仅对已损毁未复垦土地的范围、地类等进行监测。本年需复垦资金4.46万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费1.39万元，合计本年度需复垦动态投资费用5.85万元。

（三）远期治理期为矿山闭采期1～3年（2025年12月～2028年12月）复垦工作计划

闭采期第1年：该阶段为复垦措施全面复垦期，复垦位置为露天采场区、辅助设施区以及道路区等，同时对以复垦区域进行管护及监测。土壤重构工程：覆表土11272.50m3、土地翻耕2.2545hm2、砌体拆除98.95m3、场地清理982.60m3、建筑物垃圾清运1081.55m3、场地平整4491.20m3、绿肥种植6.7368hm2；植被重建工程：爬山虎1891株、撒播狗牙根0.8479公顷；植被重建工程：修建水窖7座。该阶段需复垦资金20.11万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费6.23万元，合计本年度需复垦动态投资费用26.34万元。

闭采期第2年：该阶段主要对复垦为林地区域等进行管护，监测与管护工程：管护面积0.8479hm2。该阶段需复垦资金2.28万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费0.71万元，合计本年度需复垦动态投资费用2.99万元。
闭采期第3年：该阶段主要对复垦为林地区域等进行管护，监测与管护工程：管护面积0.8479hm2。该阶段需复垦资金2.28万元，考虑到经济发展及物价波动等因素，需价差预备费0.71万元，合计本年度需复垦动态投资费用2.99万元。

	
	保障

措施


	（1）组织保障措施

为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。

基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。

本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。

（2）费用保障措施

按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由“禄劝鑫达采石场”支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。

根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。

土地复垦方案》编制年限（9.55年）静态总投资为39.52万元，动态总投资是49.46万元。复垦投资资金由 “禄劝鑫达采石场”支付。复垦工作将在本复垦方案通过审批后开始，拟定于2019年6月进行复垦。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。

（3）监管保障措施

①加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。

②按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。

③保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。

④坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

⑤同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。

⑥资金管理办法

完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。

（4）技术保障措施

针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

	
	费用预存计划
	土地复垦费用预存计划表

分期
年度复垦费用预存时间
年度复垦费用预存额（万元）
阶段复垦费用预存额（万元）
第1期
2019年6月30日前
7.904 
49.46 
第2期
2020年6月19日前
10.390 
第3期
2021年6月19日前
10.390 
第4期
2022年6月19日前
10.390 
第5期
2023年6月19日前
10.390 
合计
　
49.46 
49.46 


	复垦费用估算
	费费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	17.31 

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其它费用
	17.97 

	
	
	4
	监测与管护费
	0.98 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	0.66 

	
	
	（2）
	管护费
	0.32 

	
	
	5
	预备费
	13.21 

	
	
	（1）
	基本预备费
	2.18 

	
	
	（2）
	价差预备费
	9.94 

	
	
	（3）
	风险金
	1.09 

	
	
	6
	静态总投资
	39.52（8492.14元/亩）

	
	
	7
	动态总投资
	49.46（10628.60元/亩）


第三部分 结论与建议

一、结论

（1）矿山为地下开采，矿山设计生产建设规模为10万t/a矿，属小型矿山，地质环境条件复杂程度为复杂，评估区重要程度分级为重要区，据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》确定评估精度为一级，矿山地质灾害危险性评估为二级，本次圈定评估区面积约0.2835km2。

（2）评估区内水文地质条件属于以大气降水为主的中等类型；矿区工程地质条件复杂程度为以较坚硬中-厚层状灰岩岩组为主的复杂类型；矿区构造复杂程度属简单类型；经野外实地调查，评估区现状地质灾害主要表现为1处采场边坡，该边坡现状基本稳定，评估区现状地质灾害危险性中等；评估区属低中山溶蚀地貌，地形复杂程度为复杂类型；综上所述，比照DZ/T0223-201规范附表C.2之规定，可知矿山地质环境条件复杂程度为复杂。

（3）根据野外实地调查，评估区内未发现滑坡、崩塌、地裂缝、泥石流等现状地质灾害，仅分布有1条因矿山开采形成的采场边坡。采场边坡（BW1）：位于矿区东南部，已有露天采场西侧。该边坡南北长约178m，采场边坡高度一般在8～42m之间，平面形态呈不规则楔形状，整体坡向约141°。采场边坡角一般30～70°之间，局部形成垂直陡坎，规模属小型。边坡为二叠系中统阳新组（P2y）较坚硬岩灰岩组。矿区内构造简单，范围内无断层通过，岩层呈单斜层状产出，地层产状40°∠25°。该边坡现未发生过滑坡、崩塌等地质灾害，在强降雨、地震、爆破震动、水力侵蚀等作用下，可能引发表层风化岩体产生小规模坍塌、滑坡，若发生上述地质灾害主要对下方露天采场内的工作人员及设备安全构成威胁。现状发生上述地质灾害的可能性中等，其危害、危险性中等。综上所述，评估区现状地质灾害一般发育，总体危险性、危害性中等，对矿山地质环境影响程度较严重。综上所述，将整个评估区内现状地质环境影响程度细化分为地质环境影响严重区（i）和较轻区（ⅲ），二个级别二个区段。
（4）本次方案从如下三方面进行了地质灾害危险性预测：

矿业活动可能加剧现状地质灾害的危险性预测：①预测矿业活动加剧采场边坡（BW1）的可能性中等，其危害、危险性中等。

矿业活动可能诱发地质灾害的危险性预测：①预测西采帮诱发滑坡、坍塌等地质灾害地质灾害的可能性中等至大，主要对下方的采矿人员和设备构成威胁，其危害、危险性中等至大；预测东采帮诱发滑坡、坍塌等地质灾害地质灾害的可能性中等，主要对下方的采矿人员和设备构成威胁，其危害、危险性中等；②预测地面生产系统诱发崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害的可能性小至中等，其危害、危险性小至中等；③矿山开采使不良地质作用诱发地质灾害的可能性中等，其危害、危险性中等。

矿山本身可能遭受地质灾害的危险性预测：①预测矿山开采遭受采场边坡（BW1）危害的可能性中等，其危害、危险性中等；②预测西采帮遭受滑坡、坍塌的可能性中等至大，危害、危险性中等至大；预测东采帮遭受滑坡、坍塌的可能性中等，危害、危险性中等；③预测地面生产系统遭受滑坡、崩塌和泥石流等地质灾害的可能性小至中等，其危害、危险性小至中等；④预测矿山开采遭受不良地质作用危害的可能性中等，其危害、危险性中等；⑤预测矿山开采遭受遭受积水、涌水危害的可能性小，危害及危险性小。综上所述，预测矿山开采对地质环境条件的影响程度严重。

综上所述，预测矿山开采对地质环境条件的影响程度严重；预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为较严重；预测矿山开采对区内地形地貌景观影响严重；预测该区损毁土地面积总计3.2420hm2（其中已损毁土地面积1.5494hm2、拟损毁土地面积为1.6926hm2），损毁地类为旱地、农村道路和裸土地等。预测矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度较严重。综合评估该区为矿山地质环境预测影响程度严重区。

综上所述，将评估区预测地质灾害危害性等级划分为地质环境影响严重区（（i）和较轻区（ⅲ）二个级别二个区段。
（5）根据评估区现状地质灾害发育程度及矿山在开采过程中加剧、诱发和遭受地质灾害危险性预测预测及地质灾害危害程度，将评估区划分为地质灾害危险性大区（I）和地质灾害危险性小区（Ⅲ）共二级二区。综合考虑矿山的经济与社会效益，灾害治理的成本，灾害危害的后果，矿山建设适宜性Ⅰ区为“基本适宜”，Ⅲ区“适宜”。

（6）本矿山《矿山地质环境保护方案》编制年限为9.55年（2019年6月～2028年12月），则方案适用年限为5年（2019年6月～2024年6月）。

根据矿山地质环境影响程度现状评估结果和预测评估结果，将矿山保护与恢复治理划为二个级别二个区段，即重点防治区（A）和一般防治区（C）

（7）本矿山开采损毁土地面积总计3.2420hm2（已损毁土地面积1.5494hm2、拟损毁土地面积为1.6926hm2），损毁土地类型为旱地2.2094hm2、农村道路0.0166hm2、裸土地0.7383hm2；按损毁土地方式统计，挖损损毁土地2.0041hm2，压占损毁土地1.2379hm2；按损毁土地程度统计，重度损毁土地1.94hm2，轻度损毁土地1.3020hm2。按损毁土地权属统计，均属禄劝县马鹿塘乡马鹿塘村民委员会。

（8）本矿山《土地复垦方案》复垦责任范围面积为3.2420hm2，复垦土地面积为3.1024hm2，其中复垦为旱地为2.2545hm2，其他草地为0.8479hm2。保留作为农村道路0.755hm2，保留作为沟渠0.0518hm2，保留拦挡设施0.0123hm2，土地复垦率为95.69%。对复垦面积区采取的主要措施为土壤重构、植被重建、监测措施和管理措施等。根据“谁损毁，损复垦”的原则，禄劝鑫达采石场承担该项目土地复垦区的土地复垦工作。

（9）本矿山《土地复垦方案》编制年限为9.55年（2019年6月～2028年12月），则方案适用年限为5年（2019年6月～2024年6月）。

（10）《矿山地质环境保护方案》估算总投资为80.09万元。其中，近期治理期计划安排恢复治理专项资金51.12万元，中期治理期安排恢复治理资金10.81万元，远期治理期安排恢复治理资金18.16万元，资金由“禄劝鑫达采石场”支付，该企业应制定全面的组织、技术、资金保障措施，确保本方案的实施。

（11）《土地复垦方案》编制年限（9.55年）静态总投资为39.52万元，动态总投资是49.46万元。复垦投资资金由 “禄劝鑫达采石场”支付。
二、建议

为进一步做好本区域的矿山地质环境保护与恢复治理工作，本方案提出以下建议：

（1）对于重要的防治工程，拦挡和截排水措施等工程应先进行勘察，再进行治理设计和施工。

（2）尽快选择有地质灾害勘察、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与恢复治理的各项实施工作。矿山地质环境问题的预防、恢复、治理工程，应进行专项的勘察、设计、施工，并进行技术论证和专家审查。

（3）矿山地质环境保护与恢复治理工作，始终贯穿于矿山建设与生产的全过程，企业应坚持“边开发、边治理”的原则，最大限度地减少矿产开采对地质环境的影响和破坏。

（4）矿山“三废”优先综合利用，然后安全处置或达标排放。

（5）矿山将加强对固体废弃物的管理，严格按照《开发利用方案》设计的堆置高度进行堆放。并采取拦挡和防洪等相应措施，确保堆积物稳定，避免引发滑坡，泥石流地质灾害。

（6）加大矿区周围绿化程度，实行边开采边治理，以减轻水土流失，改善生态环境。

（7）建立安全巡视制度，经常进行边坡稳定巡察，发现危险及时排除。

（8）加强矿区地质环境保护工作，最大限度地保护当地生态环境,以期实现经济效益和环境效益双赢。

（9）严格按照设计部门设计的开采方案开采，禁止越界开采。

（10）矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案是一项复杂而崭新的工作，整个项目的实施，必须严格施工管理，方可降低风险和稳妥应付不确定的因素。

（11）编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到防患于未然。

（12）本方案不代替相关工程勘查，治理设计，工程实施前，应请有资质单位进行相关项目的施工图勘查设计。

（13）加强矿区水文地质灾害，井下做到“有疑必探，先探后掘”。

（14）采取有效措施，杜绝矿区范围内的民采。

（15）本方案主要是依据开发利用方案和实地调查资料编制而成，编制底图以矿山提供的相关图纸为参考进行设计，在工程实施过程中应根据实际地形地貌进行适当调整处理。


